Ansprechpartner Fremdfirmen:

Technische Bihnenanforderung ,
greifswald

Bitte volistindig ausgefiillt bis zuriicksenden theater ;*l:gtl’suus"d
an Frauke Ulrich (Disposition Stadthalle )
e-mail:stadthalle@theater-vorpommern.de Vorpomern
Biiro: + 49 3834 57 22 -450 oder -207
cc. Robert Nicolaus ( Technischer Leiter ) .
e-mail: buehne-hgw@theater-vorpommern.de Greifswald - Stadthalle
Biro: + 49 3834 57 22 224
cc. Thomas Haack ( Beleuchtung )
e-mail: t.haak@theater-vorpommern.de
Buro: + 49 3834 57 22 275
Veranstaltung: Datum:
Veranstalter: Kontakt:

Verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort:

Rednerpult, Holz

[ ]

Veranstaltungsort GroRes Haus
Stadthalle
Rubenowsaal
Feuergefahrliche Handlungen (auch Zigaretten, Kerzen, Nebel , pyrotechnische Effekte 0.4.):
Zeitplan
Datum Beginn |Ende Datum Beginn |Ende
Saalzugang Veranstaltung
Anlieferung Pause
Aufbau / Beleuchtung Abbau
Soundcheck Abtransport
Probe
Blhne
Dirigentenpodest Sonstiges:
Anzahl Zuséatzliches Personal z.B. fir Aufbau, Be- und Entladen
Mobiliar

Beleuchtung

mit festen Scheinwerfern Sonstiges:
Verfolgerscheinwerfer

Ton/Video
keine Beschallung Sonstiges:

Beschallung durch Veranstalter

Saalbeschallung, Sprache

Saalbeschallung, Musik

Videoprojektion Auf oder Riickpro

Tonregieplatz im Parkett

Notenpultbeleuchtung

Garderoben / Weitere Rdume

Solisten, Anzahl

Sonstiges:

Ensemble, Anzahl

Datum:

Sonstiges

Unterschrift, Veranstalter:




Tontechnische Informationen -
Kaisersaal Greifswald

fur Gastspiele und Regisseure hauseigener Produktionen

Wichtige allgemeine Informationen!

Wahrend der Dauer der Sanierung des Theaters Greifswald wird der Kaisersaal
(Stadthalle) fur unsere hauseigenen Theaterproduktionen und Gastspiele genutzt. Durch
diese Interimslésung ist die tontechnische Ausstattung in manchen Bereichen
eingeschrankt (z.B. Kabelwege und Patching). Wir bitten dahingehend um lhr Verstandnis.
Bitte lesen Sie diese technische Information und kontaktieren uns rechtzeitig, sollten Sie
Fragen haben oder Probleme auffinden.

Beschallungssystem
Lautsprecher der Firma d&b audiotechnik

Variante A: System ohne zuséatzliche Parkettbestuhlung

® 2x B4 Sub + 3x T10 Links und Rechts als Frontbeschallung (stehend)

® 2 Delay-Lines bestehend aus jeweils 3x T10 mittig geflogen fiir Parkett und unteren
Bereich der Triblune

® 1 Delay-Line im Buhnenhaus bestehend aus 3x E6 geflogen fiir oberen Bereich der
Triblne

Variante B: System mit zusétzlicher Parkettbestuhlung und Bithne (meist Gastspiel)

® Erganzung des bestehenden Systems um 2 L-Acoustics Syva+Low (Links und Rechts
neben der Gastspielbiihne)

® 2x d&b T10 als Nahfeld

Lautsprecher Mobil

®* 6 d&b M4 Buhnenmonitore

® 2 dB-Technologies FM12 Biihnenmonitore

Regiepldtze
Die Stadthalle verfugt tiber 2 FOH

® FOH Nr.1 auf der Tribline (rechter Bereich)
® FOH Nr.2 im 1. Rang Rechts

Kein FOH mittig im Saal/Parkett! -> sollte dies zwingend erforderlich sein, miissen
Sitzpldtze im Parkett gesperrt werden! (rechtzeitige Absprache erforderlich!)
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Mischpulte / Stageboxen

®* Yamaha CL5 am FOH Tribline
®* Yamaha CL1 am FOH 1. Rang
* Yamaha TF3 Mobil

®* 1x Yamaha Rio16

¢ 2x Yamaha Rio32

Verkabelung
* XLR-Anschlusse verteilt in der Stadthalle

* begrenzte Anzahl an CAT-Anschliissen

* keine feste CAT-Verbindung zwischen Gastspielbiihne und FOH (Variante B) -ggfs.
muss Leitung separat gezogen werden

Mikroportsystem

* Mikroporte der Firma Beyerdynamic

* ca. 20 Empfanger

4 Funkhandsender

dpa Lavaliermikrofone und Headsets

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.
Mit freundlichen GriRen

Daniel Kelm Samuel Zinnecker
Leitung Ton Stellv. Leitung Ton
ton@theater-vorpommern.de ton-hst@theater-vorpommern.de




