
 

 1

 
 
 

Technische Informationen  
 
 
 

Theater Stralsund 
 
 

 

 
 
 
Baumeister: 
  
Carl Moritz 
 
Erbauungsjahr Mai 1913.  
 
Eröffnung am 16. September 1916 
 
Generalsanierung 2005 bis 2008 
Architekt Jörg Springer 
 
 
 

Christof Schaaf November 2023 
gedruckt am:  23.01.24 

 

  



 

 2

Inhaltsverzeichnis 
 
Theater Stralsund: ........................................................................................................................ 4 

Übersichtsplan ................................................................................................................................. 4 

Längsschnitt ..................................................................................................................................... 5 

Schnitt .............................................................................................................................................. 6 

Zuschauerplätze .................................................................................................................................. 6 

Parkettbestuhlung ............................................................................................................................... 7 

Gehörlosenplätze: ........................................................................................................................... 7 

Bestuhlung 1. Rang .............................................................................................................................. 8 

Flächen: ........................................................................................................................................... 9 

Architektenportal: ............................................................................................................................... 9 

Eiserner Schutzvorhang –EV ................................................................................................................ 9 

Portalturm ........................................................................................................................................... 9 

Portalbrücke: ....................................................................................................................................... 9 

Bühnenrampe: ..................................................................................................................................... 9 

Bestuhlungsplan Vorbühne ............................................................................................................... 10 

Hauptvorgang: ................................................................................................................................... 10 

Nutzbare Bühnenbreite: .................................................................................................................... 11 

Obermaschinerie: .............................................................................................................................. 12 

Portalzüge: HZ ............................................................................................................................... 13 

Schalldecke MZ .............................................................................................................................. 14 

Maschinenzüge .............................................................................................................................. 15 

Handkonterzüge: HZ ...................................................................................................................... 16 

Panoramazüge HZ:......................................................................................................................... 17 

BEL Zug .......................................................................................................................................... 18 

Zugstangenvergleich Greifswald und Stralsund ................................................................................ 19 

Flugeinrichtungen .......................................................................................................................... 20 

Gassenaushang 4,5m ..................................................................................................................... 22 

Portalbreite 8m ............................................................................................................................. 22 

Gassenaushang 5m ........................................................................................................................ 23 

Portabreite 10m ............................................................................................................................ 23 

Gassenaushang Drehscheibe ............................................................................................................. 24 

Portalbreite 8 m ............................................................................................................................ 24 

Portalbreite 10m ........................................................................................................................... 25 

Konzertzimmer .................................................................................................................................. 26 

Konzertzimmer mit Flügel: ............................................................................................................ 26 



 

 3

Konzertzimmer ohne Flügel .......................................................................................................... 27 

Oberlicht : BEL ................................................................................................................................... 28 

Untermaschinerie .............................................................................................................................. 28 

Orchesterpodium: ......................................................................................................................... 28 

Drehscheibe: .................................................................................................................................. 29 

Orchestergraben............................................................................................................................ 29 

Konzertflügel und Klaviere ............................................................................................................ 29 

Orchestergrabenstege ................................................................................................................... 30 

Foyer Bestuhlung Reihenbestuhlung ................................................................................................ 31 

Foyer Bistrotisch Bestuhlung ............................................................................................................. 32 

Kassenfoyer ....................................................................................................................................... 33 

Bühnenboden: ................................................................................................................................... 34 

Flurförderfahrzeuge: ......................................................................................................................... 34 

Mobile Balletstagnen: ....................................................................................................................... 34 

Transportmaße Dekoration ........................................................................................................... 34 

Seitenbühne Tor ............................................................................................................................ 34 

Transportmaße Anlieferung: ......................................................................................................... 35 

LKW ................................................................................................................................................ 35 

Beleuchtung: ..................................................................................................................................... 36 

BEL Plan ............................................................................................................................................. 36 

Übertitelanlage : ............................................................................................................................ 37 

FOH ................................................................................................................................................ 37 

Beamer: ......................................................................................................................................... 37 

Dolmetscher Anlage ...................................................................................................................... 37 

Projektionsabstände und Bildbreite .............................................................................................. 38 

Videoschnittsoftware .................................................................................................................... 38 

TON .................................................................................................................................................... 39 

Kulissenmagazin ................................................................................................................................ 40 

Probebühne: ...................................................................................................................................... 41 

Chorprobesaal: .............................................................................................................................. 42 

 
  



 

 4

Theater Stralsund: 
 
Übersichtsplan 
 

 
  

4/
1

6/
2

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
... ... ... ...

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
... ... ... ...

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
... ... ... ...

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
... ... ... ...

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
... ... ... ...

....

.
...
...
...
..
... ... ... ...

VZ239
VZ1022-10

N
B

TB

N
B

R
B

R
B

VZ
274.2-40

FB

R
=1

.2
5

F e u e r w
e h r z u f a h

r t



 

 5

 
Längsschnitt 
Blickrichtung Bühne - Zuschauerraum 
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Schnitt 

 
 

Zuschauerplätze  

Zuschauerplätze   443 
 
Mit 2 Rollstuhlplätzen Reihe 9 links und rechts 
 
Parkett   254 
Schwalbennester li. + re. 24 
1.Rang   80 
2.Rang   81 
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Parkettbestuhlung 

 

 
 
 
Gehörlosenplätze: 
Induktionsschleife im Zuschauerraum 
Hörgeräte an Garderobe erhältlich 
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Bestuhlung 1. Rang 

 
  

2.05

Lichtregie

2.07

Tonregie

Luftraum Parkett

2.13 1. Rang

80 Plätze
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Flächen: 
 
Hauptbühne:    = 274 m²  
Vorbühne    =   52 m² 
Magazin Nutzfläche   = 190 m² 
 
Zuschauerraum Parkett  = 193 m² 
 
 

Architektenportal: 

B x H = 8,18 mx 5,77m 

Eiserner Schutzvorhang –EV 

 
v Hub = 0,2 m/s 
Hub 6 m 
Schließdauer 30 sec bei Notauslösung 
Ausgekontert durch Gegengewichte  
B= 9,4m ; H= 6m 

Portalturm  

 
Verfahrbar 
Breite:  8,0 m bis 10 m 
 

Portalbrücke: 

Verfahrbar 
Nutzlast  = 15KN 
v   = 0 -0,1 m/s 
max. Hub   = 6,75m 
Standarthöhe  = 5,25 

Bühnenrampe: 

 
erste Zuschauerreihe  
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Bestuhlungsplan Vorbühne 

 

 
 

Hauptvorgang: 

griechisch 
Elektrowindenzug, geregelt  
Farbe grau 
Öffnungsgeschwindigkeit 0 – 1,8 m/s 
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Nutzbare Bühnenbreite: 

 
Lichte Weite zwischen Galerien    = 15,56 m 
Max. Zugstangenbreite     = 14,00 m 
Lichte Tiefe Galerie Portal Galerie hinten = 12, 73 m 
Lichte Weite PANI innen    = 14,55 m 
 
Gridddecke +17,50m 
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Obermaschinerie: 

 
Vorbühne: 
 
BEL Zug  
OS = 8,7m 
 

 
 
Punktzug für Line Areas -Beschallung li. Und re.  
 
 
  

M

B
max. 100 kg

A
max. 150 kg

C
max. 100 kg

D
ma x. 30 kg

MZ- V orbühnenzug
Nutz las t 350 kg

q= 19 ,8 kg / cm

FA = max . E inze l l ast unte r e iner Se i lau fhängung
FB = max . E inze l l ast zw ischen zwei Se i lau fhängungen
FC = max . Fe ld las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max . E inze l l as t am f re ien S tangenende
FE = max . E inze l l ast am f re ien S tangenende mi t Ver längerung

365365 365

1260

M

8 3

M
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Portalzüge: HZ 
 
Schleierzug 
 
D Tragseil  = 6 mm 
OS = 16,6 m 
 
Portalschleier: B x H = 11,23m x 8,0 m 
 
Abstand Spannseile = 11,48m 
 

 
  

M

B
max. 65 kg

A
ma x. 1 50 kg

C
max . 100 kg

D
max. 30 kg

HZ Sch le ie r
Nutz las t 250 kg

q= 19,8 kg / cm

FA = max . Einze l las t un te r e iner Se i lau fhängung
FB = max . Einze l las t z wischen zwe i Se i lau fhängungen
FC = max . Fe ld las t zw ische n zwe i Se i lau fhängungen
FD = max . E in ze l l as t am f re i en S tangenen de
FE = max . Einze l las t am f re ien S tangenende mi t Ver längerung

365365 365

1260

M

83

M
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Schalldecke MZ 
 
OS = 16,6m 
v = 0 bis 1.2m/s 

 
 
 
 
  

M

B
max . 65 kg

A
max . 150 kg

C
max. 100 kg

D
max. 30 kg

MZ- Scha l l
Nutz las t 500 kg

q= 19,8 kg / cm

FA = max. E inze l l as t un te r e iner Se i lau fhängung
FB = max. E inze l l as t zwischen zwe i Se i lau fhängungen
FC = max . F e ld las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max . E inze l l as t am f re ien S tangenende
FE = max. E inze l l as t am f re ien Stangenende mit Ver länge rung

365365 365

1260

M

83

M
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Maschinenzüge  
 
22 Stück  
 
Nutzlast = 350 kg 
v = 0 bis 1,2 m/s  
OS  = 16,7 m  
D  = 63,5mm 
s = 5 mm 
D Tragseil = 6 m 
 

 
 
 
  

M

B
max . 65 kg

A
max . 150 kg

C
max . 150 kg

D
max. 30 kg

Masch inenzug
Nutz las t 350 kg

q= 19 ,8 kg / cm

E
Ver läng erung

max . 30 kg

E

FA = max . E inze l l as t un t e r e ine r Se i lau fhäng ung
FB = max . E inze l l as t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FC = max . Fe ld l as t zwi schen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max . E inze l las t am f re ien Stange nende
FE = max . E inze l l as t am f re ien Stangenende mi t Ver lä nge rung

365365 365

1260

1400

M

70

70

83

M
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Handkonterzüge: HZ 
 
21 Stück  
 
Nutzlast: = 250 kg 
 
OS  = 16,65 m  
D  = 63,5 mm 
s = 5 mm 
D Tragseil = 6 m 
 
 

 
  

M

B
ma x. 65 kg

A
max . 15 0 kg

C
ma x. 150 kg

D
ma x. 30 kg

Handkon te rzugs tange
Nu tz l as t 250 kg

q= 19,8 kg / cm

E
Ver längeru ng

max . 30 kg

E

FA = max. E inze l las t un te r e iner S e i laufhängung
FB = max. E inze l las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FC = max. Fe ld las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max. E inze l las t am f re ien S tangenende
FE = max. E inze l las t am f re ien S tangenende mi t Ve r länge rung

36536 5 365

12 60

14 00

M

70

70

83

M
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Panoramazüge HZ: 
 
2 Stück 
li. + re. innere und äußere Panoramastange 
 
Nutzlast = 250 kg  
  
OS  = 16,6 m  
D  = 58 mm 
s = 4 mm 
D Tragseil = 6 mm  
 
Lichtes Maß zwischen inneren Panoramastangen = 14,6 m  

 
  

M

B
max . 80 kg

A
max. 15 0 kg

C
max . 100 kg

D
max. 30 kg

HZ- Panorama
ausen und innen
Nutz las t 250 kg

q= 19,8 kg / cm

FA = max . E inze l l as t un te r e iner Se i lau fhängung
FB = max . E inze l l as t zwischen zwe i Se i lau fhängungen
FC = max. Fe ld las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max. E inze l l as t am f re ien Stangenende
FE = max . E inze l l as t am f re ien Stangenende mi t Ver länge rung

36536 5 365

1260

M

83

M

oh ne Ve r lä nge rung
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BEL Zug 
 
Nutzlast  =7,5 KN 
 v = 0 - 0,6 m/s 
OS = 15,5 m 
 

 
  

M

B
max . 100 kg

A
max . 150 kg

C
max . 100 kg

D
max. 3 0 kg

MZ- BEL
Untere Las ts tange

Nu tz las t 750 kg

q= 19,8 kg / cm

FA = max. E inze l l as t un te r e iner Sei lau fhängung
FB = max. E inze l l as t zw ischen zwe i Se i l au fhängungen
FC = max. Fe ld las t zw ischen zwe i Se i lau fhängungen
FD = max. E inze l l as t am f re i en Stangenende
FE = max. E inze l l as t am f re ien Stangenende mi t Ver längerung

365365 365

1260

M

83

M
2

4
7

6 0

O
S

=
1

5
,5

m
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Zugstangenvergleich Greifswald und Stralsund 

 
 
Gewichtstein: 
 
 groß = 10 kg   klein =  5 kg 
 
 

 
  

1400

70
364 364364

1150
75

338 338338

1285

60

70

D = 5 8 mm
s = 3 , 5 m m
OS H Z = 1 5 , 9 m
N u t z l a s t = 2 50 k g

D = 6 3 , 5 m m
s = 5 m m
O S MZ = 16 , 7 m ; N u t z l a s t = 3 5 0 k g
O S H Z = 1 6 , 6 m ; N u t z l as t = 25 0 k g

H S T

H G W

1260

B
m a x . 6 5 k g

A
m a x . 1 5 0 k g

B
m a x . 9 0 k g

A
m a x . 1 5 0 k g

O S = o b e re r S t a n d

100

8
0

3
5

70

2
1

0

1 00

3
5

3
5

7 0

2
1

0
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Flugeinrichtungen 
 
Flugwerk 
 
Traglast  150 kg   
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Seillauf 
 

 
  

Gr id d e ck e

F lu g w a g e n
S e i l f ü h ru n g
T h e a t e r V o rp o m m e r n
1 2 . 1 2 . 2 0 2 3
c s a

10 mm
reckarmes
geflochtenes
(drall freies)
Seil

Spannvorichtung
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Gassenaushang 4,5m 
 
Portalbreite 8m 
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Gassenaushang 5m 
 
Portabreite 10m 
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Gassenaushang Drehscheibe  

 
Portalbreite 8 m 
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Portalbreite 10m 
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Konzertzimmer 

 
Konzertzimmer mit Flügel: 
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Konzertzimmer ohne Flügel 
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Oberlicht : BEL  

 
Nutzlast  Oberlicht   = 500 kg  
v      = 0 bis x0,6 m/s  
UK Gerüst   = 15,5 m im oberen Stand 
Oberlicht Breite   = 12,6  

 

Untermaschinerie 

 
Orchesterpodium:  
 
Q ruhe = 5,0 kN/m² 
 
Q dym = 2,5 kN/m² 
 
Hub = +-0 - -3,36 m 
 
V= 0,05 m/s 
 
Szenisch mit Personen verfahrbar 
  

2
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6 0
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=
1

5
,5

m
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Drehscheibe: 
 
D  = 11,5 m 
v tang.max = 1,2 m/s (T= 30 sec)  
 
Nutzlast in Ruhe   = 500 kg/m² 
Nutzlast in Bewegung = 150 kg/m² 
 
Drehscheibenring 
 
D =13,5 m 
v tang.max = 1,2 m/s (T= 35 sec)  
 
 
Orchestergraben 
 
 
max. 40 Musiker 
 
90  Orchesterstühle  
5  Basshocker 
45  Notenpulte 
 
Konzertflügel und Klaviere 
 
Probebühne: 

August-Förster Flügel (Modell-Nr: 275 152 310) 

L=174cm;  B= 146 cm;  H = 101 cm;  Gewicht = ca. 500 kg 

 

Bühne: 

August-Förster Flügel (Modell-Nr: 275 151 438) 

 

Kapelle 3.22 (nahe Chorsaal) 

Kawai Klavier (Modell-Nr: F031082 K-2) 

 

Kapelle 3.19 (nahe GMD-Zimmer) 

Kawai Klavier (Modell-Nr: F031061 K-2) 
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Orchestergrabenstege 
 

 
 
 
Abmaße Orchester Podien 
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Foyer Bestuhlung Reihenbestuhlung 

 

 
 
  

Werksteinplatten

2.02 TR 1

2.03 TR 2

120

5
0

8

8

8

8

8

8

8

4

Theater Stralsund

Bestuhlungsplan - Foyer

für 60 Sitzplätze

mit 2 Rollstuhlplätzen

csa 7.4.19
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Foyer Bistrotisch Bestuhlung 
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Kassenfoyer 
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Bühnenboden:  

 
Oregon Pine 45 mm 
 
 

 Bodenstärke    =45 mm 
 Verkehrslast    =5,0 kN/m2 

 Punktlast (Einzelradlast ) = 5,0 kN 
 offenporig lasiert, Farbton ebenholz. 

 
Einlass öl: = Bühnenöl Ahlers +Lambrecht  
oder Bühnenbau Wertheim ( finnisch schwarz matt) 
 

Flurförderfahrzeuge: 

 
Genie AWP-20S Super Series Personenlift - Hubsteiger 
Arbeitshöhe = 6,2 m 
 

Mobile Balletstagnen: 

 
4 Stück a 3m Lang  
 
 
Transportmaße Dekoration 
 
Wandhöhe max. 5m auf „Transportwagen (HGW 4,4m !!!) 
 
Seitenbühne Tor 
 
Magazin hinten:  B x H = 2,3m x 5,9 m 
Magazin vorne:  B x H = 1,8m x 5,9 m 
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Transportmaße Anlieferung: 
 
Tor Anlieferung: H= 264 cm; B= 240 cm 
 
Rampenhöhe 97,5 cm 
 
 
LKW 
 
Lichte Lade Maße: 
 
Li = 620 
Bi = 240 
Li = 245 
 
Transportmaße LKW- Nutzlast 2,0 t  
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3
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0

285 410240
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Beleuchtung: 

Lichtstellanlage: ETC EOS Titanium  
 

BEL Plan  
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Übertitelanlage : 
 
Übertitelungsanlage SUPERTITLE 2000 / P4.81 
Technische Daten: 
Kabinett Maße: 2000 x 500 x 55 mm (B x H x T) 
LED Kachel Maße: 250 x 250 mm (B x H) 
Kabinett Auflösung: 416 x 104 Pixel 
Pixelpitch: 4,81 x 4,81 mm 
Kabinett Gewicht: 34 kg 
Montageart: hängend 
Leistungsaufnahme: 375 W 
Ansteuerung: CAT 6 Kabel, max. 100 m Gesamtlänge 
 
FOH 
 
Fest eingebaut 
 
Beamer: 
  
Epson EB-L1755U 3LCD Laser Projektor (15.000 lm), 
Auflösung: WUXGA  
m. Objektiv 1,58-2,56:1;  
m. Epson Objektiv ELPX02 (Ultrakurzdistanzobjektiv) angeschafft 2019  
 
2 Stück Panasonic PT—DZ870EK (8.500 lm)  
m. Standardobjektiv (1,7-2,4:1);  
m. Objektiv ET-DLE085 (0,78-0,98:1)  
angeschafft 2013 und 2018 
 
Dolmetscher Anlage 
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Projektionsabstände und Bildbreite  
 

Epson EB-L1755U 3LCD Laser Projektor (15.000 lm), Auflösung: 
WUXGA 
2 Stück Panasonic PT—DZ870EK (8.500  lm)   
        

  f ultrakurz f f 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
  1,58 2,56 0,35 1,7 2,4 0,78 0,98 

Abstand T Breite B Breite B Breite B Breite B Breite B Breite B Breite B 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

        
16 10,1 6,3 28,9 9,4 6,7 20,5 16,3 
15 9,5 5,9 27,1 8,8 6,3 19,2 15,3 
14 8,9 5,5 25,3 8,2 5,8 17,9 14,3 
13 8,2 5,1 23,5 7,6 5,4 16,7 13,3 
12 7,6 4,7 21,7 7,1 5,0 15,4 12,2 
11 7,0 4,3 19,9 6,5 4,6 14,1 11,2 
10 6,3 3,9 18,1 5,9 4,2 12,8 10,2 
9 5,7 3,5 16,3 5,3 3,8 11,5 9,2 
8 5,1 3,1 14,5 4,7 3,3 10,3 8,2 

 
Faustregel  
 
E Projektion = Beleuchtungsstärke des Projektors 
E Raum = Beleuchtungsstärke durch das Reststreulicht 
 
 

𝐄 − 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐄 𝐑𝐚𝐮𝐦
=  

𝟓

𝟏
 

Videoschnittsoftware 
 
Arkaos 
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TON  

 
Beschallungssystem • fest verbaute, nicht sichtbare Lautsprecher in den Wänden 
des Zuschauersaals (Firma Salzbrenner Stagetec) • jeweils 18“ Subwoofer + 15“ 
Hochton-Lautsprecher für Parkett L/R • Nahfeld-Lautsprecher für 1. Reihe in 
Brüstung integriert • diverse Effektlautsprecher im Saal und in den Rängen • Center-
Lautsprecher für Parkett • Center-Lautsprecher für 2. Rang • festinstallierte 
Lautsprecher auf der Hauptbühne (Portaltürmen L/R, Hinterbühne L/R) • 2021 
LineArray System von d&b audiotechnik (T10 + T Sub) nachgerüstet (geflogen)  
 
Lautsprecher Mobil • 4x dB Technologie FMX 12“ Bühnenmonitore • 2x QSC K12.2 
Aktiv-Lautsprecher • 2x QSC KS118 Aktiv-Subwoofer • 2x L-Acoustics Syva+Low, 
LA4X  
Regieplätze • FOH im hinteren Teil des Parketts, mittig, offen • Tonregie im 1. Rang, 
durch Scheiben geschlossen und zusätzlich gedämmt  
 
Mischpulte / Stageboxen • Yamaha CL3 und Yamaha TF3 am FOH • Yamaha CL3 
in Tonregie 1. Rang • Yamaha TF1 Mobil • Yamaha Rio16 (fest verbaut Tonstudio) • 
Yamaha Rio32 Mobil  
 
Verkabelung • diverse XLR-Anschlüsse im Bühnenhaus sowie Vorbühne L/R 
(Logen) und Orchestergraben L/R • CAT-Anschlüsse Vorbühne, Bühne, Hinterbühne, 
Orchestergraben • FOH im Saal digital (Ethernet) oder komplett analog ansteuerbar 
(32 IN / 32 OUT) • Dante Netzwerkverkabelung vorhanden  
 
Mikroportsystem • 9 Shure Axient Digital AD4Q Empfängersteifen • 36 Shure AD1 
Mikroportsender • 4 Shure AD2 Handsender mit Beta 87A Kapsel • dpa 4060 Lavalier 
Mikrofone (hautfarben) • dpa 4066 Headsets (hautfarben)  
 
Mikrofone 
Pläne auf dem Austauschserver 
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Kulissenmagazin 
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Probebühne: 
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Chorprobesaal: 
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